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NEUE VHM-BOHRER MIT 3 SCHNEIDEN im @-Bereich
4,0 - 12,0 mm / Bohrtiefen 3xd und 5xD

lhr Nutzen:
- Deutlich gesteigerte Vorschubgeschwindigkeiten

- Maximale Prozesssicherheit, selbst unter schwierigen
Bedingungen wie z. B. unterbrochenen Schnitten

- Sehr gute Qualititsmerkmale dank optimierter
Eigenzentrierfahigkeit

.

Produktmerkmale auf einen Blick
Erhdhung der Standzeit und Reduzierung der Taktzeit

Schnittkraftreduzierung

Reduzierung der Temperatur in der Schnittzone

Innere KlUhimittelzufuhr erhoht die Standzeit

Fur Stahl- und Gusseisenbearbeitungen

Perfekte Erganzung zum 3-schneidigen Wechselkopfbohrsystem LOGIQ3CHAM
(©-Bereich 12,0 - 25,9 mm)

Link zum

Produktfilm P https://youtu.be/iVKL3Lr_Z3M

il = AT

.. Automotive \_ Dieand Mold . Heavy Oil and Gas Power Generation
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Versuchsbericht:

Standzeit
¥ - X - 2000 1.6582 / 34CrNiMo6
2-Schneider 3-Schneider NEU _ Werkzeug 810 - innere Kihlung

| = 1500

| S (<9

\ g

=
Hauptschneide Z1 Hauptschneide Z2 Hauptschneide Z1 Hauptschneide Z2 & 1000
] 500 |-

y g
Hauptschneide Z1 Hauptscneid /2 Hauptschﬁeide Z1 Hauptschnéide Z2 0

2-Schneider 3-Schneider

Bl Vorschub0,12mm/ [ Vorschub 0,17 mm/
Schneide Schneide

Schnittdaten
Werkzeuge: @10 mm mit innerer Kihimittelzufuhr - 3-Schneider gegen 2-Schneider

Werkstlckstoff: 1.6582 / 34CrNiMo6

Schnittparameter: Die ersten 1200 Bohrungen wurden jeweils mit einem Vorschub von
0,12mm/Schneide hergestellt, danach wurde der Vorschub jeweils auf 0,17mm/Schneide
erhont.

Ergebnisse
Der 2-Schneider erzielte 1450 Bohrungen (bis Standzeitende).

Der 3-Schneider erzielte 2000 Bohrungen (bis Versuchsende).
Aufgrund der zusatzlichen Schneide bohrt der 3-Schneider ca. 1,5 mal schneller.

Verfugbarkeit und Preise
Siehe Preisliste in der Anlage.

Mit freundlichen GriBen Mit freundlichen GriBen
ISCAR Germany GmbH ISCAR Germany GmbH
Erich Timons Vitaly Leidenberger
CTO Produktspezialist

Mitglied der Geschéftsleitung

Member IMC Group
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SCCD-ACP3

3-schneidige Vollhartmetallbohrer mit innerer Kuhimittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD
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Bezeichnung DC DCONMS LJ LCF OAL LS PL
SCCD 040-017-060 ACP3 4.00 6.00 17.0 25.0 66.00 35.0 0.82 °
SCCD 045-017-060 ACP3 4.50 6.00 17.0 25.0 66.00 35.0 0.88 °
SCCD 050-020-060 ACP3 5.00 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 0.96 o
SCCD 051-020-060 ACP3 510 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 0.98 o
SCCD 055-020-060 ACP3 5.50 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 1.08 o
SCCD 060-020-060 ACP3 6.00 6.00 20.0 29.0 66.00 36.0 117 °
SCCD 065-024-080 ACP3 6.50 8.00 24.0 35.0 79.00 36.0 1.26 °
SCCD 068-024-080 ACP3 6.80 8.00 24.0 35.0 79.00 36.0 1.31 o
SCCD 070-024-080 ACP3 7.00 8.00 24.0 35.0 79.00 36.0 1.35 o
SCCD 075-029-080 ACP3 7.50 8.00 29.0 42.0 79.00 36.0 1.40 o
SCCD 080-029-080 ACP3 8.00 8.00 29.0 420 79.00 36.0 1.49 °
SCCD 085-035-100 ACP3 8.50 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.63 °
SCCD 086-035-100 ACP3 8.60 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.65 o
SCCD 090-035-100 ACP3 9.00 10.00 36.0 48.0 89.00 40.0 1.72 o
SCCD 095-035-100 ACP3 9.50 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.75 o
SCCD 100-035-100 ACP3 10.00 10.00 35.0 48.0 89.00 40.0 1.85 [
SCCD 103-040-120 ACP3 10.30 12.00 40.0 55.0 102.00 45.0 1.94 °
SCCD 105-040-120 ACP3 10.50 12.00 40.0 55.0 102.00 45.0 1.98 °
SCCD 110-040-120 ACP3 11.00 12.00 40.0 55.0 102.00 45.0 2.07 o
SCCD 115-040-120 ACP3 11.50 12.00 40.0 56.0 102.00 450 2.12 °
SCCD 120-040-120 ACP3 12.00 12.00 40.0 56.0 102.00 45.0 2.21 °

Member IMC Group
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SCCD-ACP5

3-schneidige Vollhartmetallbohrer mit innerer Kuhimittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD
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Bezeichnung DC DCONMS LU LCF OAL LS PL
SCCD 040-029-060 ACP5 4.00 6.00 29.0 37.0 74.00 35.0 0.82 °
SCCD 045-029-060 ACP5 4.50 6.00 29.0 37.0 74.00 35.0 0.88 °
SCCD 050-035-060 ACP5 5.00 6.00 35.0 45.0 82.00 36.0 0.96 .
SCCD 051-035-060 ACP5 510 6.00 35.0 45.0 82.00 36.0 0.98 [
SCCD 055-035-060 ACP5 5.50 6.00 35.0 45.0 82.00 36.0 1.08 o
SCCD 060-035-060 ACP5 6.00 6.00 35.0 45.0 82.00 36.0 117 °
SCCD 065-043-080 ACP5 6.50 8.00 43.0 54.0 91.00 36.0 1.26 o
SCCD 068-043-080 ACP5 6.80 8.00 43.0 54.0 91.00 36.0 1.31 °
SCCD 070-043-080 ACP5 7.00 8.00 43.0 54.0 91.00 36.0 1.35 .
SCCD 075-043-080 ACP5 7.50 8.00 43.0 54.0 91.00 36.0 1.40 o
SCCD 080-043-080 ACP5 8.00 8.00 43.0 54.0 91.00 36.0 1.49 °
SCCD 085-049-100 ACP5 8.50 10.00 49.0 62.0 103.00 40.0 1.63 °
SCCD 086-049-100 ACP5 8.60 10.00 49.0 62.0 103.00 40.0 1.65 °
SCCD 090-049-100 ACP5 9.00 10.00 49.0 62.0 103.00 40.0 1.72 °
SCCD 095-049-100 ACP5 9.50 10.00 49.0 62.0 103.00 40.0 1.75 o
SCCD 100-049-100 ACP5 10.00 10.00 49.0 62.0 103.00 40.0 1.85 .
SCCD 103-056-120 ACP5 10.30 12.00 56.0 71.0 118.00 45.0 1.94 o
SCCD 105-056-120 ACP5 10.50 12.00 56.0 71.0 118.00 45.0 1.98 [
SCCD 110-056-120 ACP5 11.00 12.00 56.0 71.0 118.00 45.0 2.07 °
SCCD 115-056-120 ACP5 11.50 12.00 56.0 72.0 118.00 45.0 2.12 °
SCCD 120-056-120 ACP5 12.00 12.00 56.0 72.0 118.00 45.0 2.21 o

Member IMC Group
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Richtwerte fiir 3-schneidige SCCD-Vollhartmetallbohrer

I1ISO

Bohrungsdurchmesser
Werkstoff- f, mm/U
Nr. Werkstiickstoff Eigenschaft Ve, m/min | 04-05 | @5.1-06 | ©6.1-08 | ¥8.1-010 | ©10.1-012
1 < 0.25 %C Gegliht 80-140
2 Unlegierter Stahl >=0.25 %C Gegluht 80-130
8 und Stahlguss, < 0.55 %C Vergutet 80-120 0.25-0.45| 0.30-0.65 | 0.35-0.60
4 Automatenstanl >=0.55 %C Gegliiht 70-110
5 Vergutet 50-90 |0.15-0.25(0.20-0.35
6 Gegliiht 80-120
7 Niedrig legierter Stahl und 70-110
8 Stahlguss < Legierungsanteile) Vergtet 50-90 GAAUAY) OO | D20 e
9 40-70
10 Hoch legierter Stahl, Stahlguss Gegluht 50-90
1 Ui i s A Vergitet 20-80 0.15-0.20(0.20-0.30|0.25-0.35| 0.30-0.45 | 0.35-0.50
15 Ferritisch/perlitisch 80-140
6 Grauguss Perliisch 70-120 0.25-0.45(0.35-0.55| 0.40-0.60 | 0.45-0.65
17 Ferritisch 80-12
5 Kugelgraphitguss Pz::;t;:zh s 18 0.20-0.30
19 S Foritisch 80120 0.20-0.40{0.30-0.50| 0.35-0.55 | 0.40-0.60
20 il Perltisch 70-110

Member IMC Group
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Preisliste
Rabattgruppe: H5 VOLL-HM-BOHRER

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € Verfiigbarkeit
3390142 SCCD 040-017-060 ACP3 908 85,10 € ab Lager
3390143 SCCD 045-017-060 ACP3 908 85,10 € ab Lager
3390144 SCCD 050-020-060 ACP3 908 85,10 € ab Lager
3390145 SCCD 051-020-060 ACP3 908 85,10 € ab Lager
3390146 SCCD 055-020-060 ACP3 908 85,10 € ab Lager
3390147 SCCD 060-020-060 ACP3 908 85,10 € ab Lager
3390148 SCCD 065-024-080 ACP3 908 99,90 € ab Lager
3390149 SCCD 068-024-080 ACP3 908 99,90 € ab Lager
3390150 SCCD 070-024-080 ACP3 908 99,90 € ab Lager
3390151 SCCD 075-029-080 ACP3 908 99,90 € ab Lager
3390152 SCCD 080-029-080 ACP3 908 99,90 € ab Lager
3390153 SCCD 085-035-100 ACP3 908 119,00 € ab Lager
3390154 SCCD 086-035-100 ACP3 908 119,00 € ab Lager
3390155 SCCD 090-035-100 ACP3 908 119,00 € ab Lager
3390156 SCCD 095-035-100 ACP3 908 119,00 € ab Lager
3390157 SCCD 100-035-100 ACP3 908 119,00 € ab Lager
3390158 SCCD 103-040-120 ACP3 908 177,00 € ab Lager
3390159 SCCD 105-040-120 ACP3 908 177,00 € ab Lager
3390160 SCCD 110-040-120 ACP3 908 177,00 € ab Lager
3390161 SCCD 115-040-120 ACP3 908 177,00 € ab Lager
3390162 SCCD 120-040-120 ACP3 908 177,00 € ab Lager
3390163 SCCD 040-029-060 ACP5 908 105,00 € ab Lager
3390164 SCCD 045-029-060 ACP5 908 105,00 € ab Lager
3390216 SCCD 050-035-060 ACP5 908 105,00 € ab Lager
3390165 SCCD 051-035-060 ACP5 908 105,00 € ab Lager
3390166 SCCD 055-035-060 ACP5 908 105,00 € ab Lager
3390167 SCCD 060-035-060 ACP5 908 105,00 € ab Lager
3390168 SCCD 065-043-080 ACP5 908 124,00 € ab Lager
3390169 SCCD 068-043-080 ACP5 908 124,00 € ab Lager
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Preisliste
Rabattgruppe: H5 VOLL-HM-BOHRER

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € Verfiigbarkeit
3390170 SCCD 070-043-080 ACP5 908 124,00 € ab Lager
3390171 SCCD 075-043-080 ACP5 908 124,00 € ab Lager
3390172 SCCD 080-043-080 ACP5 908 124,00 € ab Lager
3390173 SCCD 085-049-100 ACP5 908 149,00 € ab Lager
3390174 SCCD 086-049-100 ACP5 908 149,00 € ab Lager
3390175 SCCD 090-049-100 ACP5 908 149,00 € ab Lager
3390176 SCCD 095-049-100 ACP5 908 149,00 € ab Lager
3390218 SCCD 100-049-100 ACP5 908 149,00 € ab Lager
3390177 SCCD 103-056-120 ACP5 908 221,00 € ab Lager
3390178 SCCD 105-056-120 ACP5 908 221,00 € ab Lager
3390179 SCCD 110-056-120 ACP5 908 221,00 € ab Lager
3390219 SCCD 115-056-120 ACP5 908 221,00 € ab Lager
3390180 SCCD 120-056-120 ACP5 908 221,00 € ab Lager
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